






Rayon
1,066 mm (3 pi 6 po) 

et 1,524 mm (5 pi)

Ajouter
La somme du prolongement 
des 2 lignes droites à leur

intersection.

Garantie : Les portes comportent une garantie de deux ans, à
compter de la date d’installation, contre tout vice de fabrication ou
d’exécution. De plus, les pantographes, chariots et rails sont
garantis pendant 10 ans à compter de la date d’acceptation
provisoire des travaux.

Porte de niche à âme
pleine par d’autres.

Butoirs par d’autres

254 mm (10 po) minimum d’ouverture libre.

1. La porte accordéon est remisée dans la niche.
Lorsqu’elle est déployée, la porte de la niche se
referme et la porte accordéon se fixe à une moulure
située sur l’extérieur de la porte de niche.

2. La porte est remisée dans la niche. Lorsque la porte
accordéon est déployée, le panneau coulissant vient
heurter contre les butoirs dans l’ouverture de la niche.

254 mm (10 po) minimum d’ouverture libre

Sections courbées offertes pour les rails nos 50, 16
et 18. Sections standard de 1 066 mm (3 pi 6 po) et 
1 524 mm (5 pi). Sections réalisées sur mesure selon
les spécifications. Aucune modification structurelle
requise.
Dans le cas des portes montées sur rails courbés,
prévoir une largeur de porte supplémentaire.

Décalage standard de 254 mm (10 po) offert avec
les rails nos 50, 16 et 18 uniquement. Courbes sur
mesure aussi offertes.

Poignées de traction.
Facilitent l’ouverture et la
fermeture des portes.
Recommandées pour les
portes de plus de 3048 mm 
(10 pi) de hauteur.

Aiguillage d’entassement
Permet de déplacer la porte accordéon du
rail principal à un rail alternatif, pour un
double usage ou un entassement parallèle
au mur.

Aiguillage de traverse
Permet aux portes
accordéon de traverser
les intersections.

Espace d’entassement
Plus 51 mm (2 po)

Espace d’entassement
Plus 102 mm (4 po)
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REMISAGE AVEC PANNEAU COULISSANT

REMISAGE AVEC POTEAU ROULANT

Poteaux de jonction multiples,
offert en configurations rectilignes,
angulaires ou cruciformes.
Poteaux mobiles ou fixes au choix.

Poteau intermédiaire permettant de
joindre des portes de grandes
dimensions en un point intermédiaire,
sur le chantier.

Fixe

89 mm (3 1/2 po)

41 mm (1 5/8 po)

51 mm 
(2 po)

Mobile

Nous nous réservons le droit d’apporter des améliorations ou des changements à nos produits sans préavis.

Corflex Inc.
1325, Industrielle, La Prairie
(Québec) Canada  J5R 2E4

Téléphone : 450-444-2422
Télécopieur : 450-444-2441
Courriel : info@corflex.ca
Site Internet : www.corflex.ca

Imprimé au CanadaREV.: 05-2007

Imprimé sur du papier recyclé


	Licencié de Hufcor International: Licencié de Hufcor International


